
TECHNISCHE SPECIFICATIESCOUPA FLEX
wandarmatuur, QT14, 3000 K, chroom, gesatineerd
glas, 43 W

De wandarmatuur COUPA FLEX onderscheidt zich door
een geslaagde mix de verchroomde staal- en glaselement
en is, naast de hoofdlichtbron, met een leeslamp van 1 W
Power LED in warm witte lichtkleur uitgerust. Passend in
het totaalconcept zijn twee schakelaars voor individuele re-
geling van beide lichtbronnen geïnstalleerd. Door de geko-
zen stralingshoek van de led leeslamp werkt deze vrijwel
verblindingsvrij en zorgt zo voor een aangenaam, op de
gebruiker ontspannen werkend licht. Dankzij de flexibele
arm kan hij passend worden uitgericht. De G9-lamphouder
achter de hoofdlampenkap, plus de ingebouwde ledcon-
verter, maken COUPA FLEX klaar voor directe aansluiting
op 230 V netspanning. Deze lamp bevat ingebouwde led-
lampen.

Art.nr.: 149452

Fitting G9

Lichtbronnen QT14

Aantal fittingen 1

Inclusief lampen Geen

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz mA/V

Secundaire stroom / secundaire
spanning

700mA

Lengte 20 cm

Breedte 12.5 cm

Hoogte 23 cm

Nettogewicht 1.478 kg

Brutogewicht 2.231 kg

IP-code IP 20

Veiligheidsklasse I

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Wand

Wattage 3.2 W

Lumen 140 lm

Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin

Stralingshoek 30 °

Kleur chroom

CRI 80
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LXXBXX gegevens L70B50

Levensduur 30000 h

BIG WHITE pagina 222

Lichtbron

916444

Aanbevolen Lichtbronnen

1005286 QT14 G9 , led lichtbron
wit 3,6W 3000K CRI90
300°

560302 G9 led , lichtbron, 2,5W,
2700 K, Multidot
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