
TECHNISCHE SPECIFICATIESAVO
spot voor hoogvoltage stroomrail 3-fasen, QPAR51,
wit, max. 50 W, incl. 3-fasen adapter

De in meerdere kleurvarianten verkrijgbare en met een
3-fasen adapter uitgeruste AVO onderscheidt zich door zi-
jn eenvoudige verschijningsvorm met conische lampenkap
en dankzij de ingebouwde GU10 hoogspanningsfitting is
de AVO geschikt voor directe aansluiting op 230 V net-
spanning.

Art.nr.: 152641

Fitting GU10

Lichtbronnen QPAR51

Aantal fittingen 1

Inclusief lampen Geen

Aantal verschillende lichtopeningen 1

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz mA/V

Kantelbereik 90 °

Horizontaal draaibereik 350 °

Lengte 10.8 cm

Hoogte 12 cm

Diameter 6.2 cm

Nettogewicht 0.21 kg

Brutogewicht 0.306 kg

IP-code IP 20

Veiligheidsklasse II

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Rail plafond,Rail wand

Wattage 50 W

Kleur wit
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Aanbevolen Lichtbronnen

1005078 Led lichtbron QPAR51 ,
GU10, 3000 K, grijs

1005081 Led lichtbron QPAR51 ,
GU10, 4000 K, grijs
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