
TECHNISCHE SPECIFICATIESMYRA WALL
outdoor wand- en plafondlamp, met één lichtbron,
QPAR51, IP55, antraciet, max.50W

De Wand- en plafondlampvan de MYRA-serie bestaat uit
gelakt aluminium en glas dat de lichtbron(nen) afdekt. De
lampenkop is draai- en kantelbaar. Door de beveiligings-
klasse IP55 is hij geschikt voor buitengebruik. De elektri-
sche aansluiting van de in meerdere kleurversies beschik-
bare lamp vindt op 230 V netspanning plaats. De MY-
RA-serie omvat bovendien staande-, plus displaylampen
en is daarom universeel toepasbaar.

Art.nr.: 233105

Fitting GU10

Lichtbronnen QPAR51

Aantal fittingen 1

Inclusief lampen Geen

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz mA/V

Kantelbereik 45 °

Horizontaal draaibereik 340 °

Breedte 8 cm

Hoogte 10.5 cm

Diameter 7 cm

Diepte 15 cm

Nettogewicht 0.566 kg

Brutogewicht 0.636 kg

IP-code IP 55

Veiligheidsklasse I

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Plafond,Wand

Wattage 50 W

Kleur antraciet
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Aanbevolen Lichtbronnen

1004972 Led QPAR51 , lichtbron
GU10 2700 K 36º

1004973 Led QPAR51 , lichtbron
GU10 3000 K 36º

1004974 Led QPAR51 , lichtbron
GU10 4000 K 36º

1005082 Led lichtbron QPAR51 ,
GU10, 4000 K, wit

Accessoires
233215 FRAME , voor MYRA

DISPLAY, MYRALED
WALL, MYRA WALL,
ENOLA_C en MYRA, an-
traciet
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