SLV

ROXWALL OUT

TECHNISCHE SPECIFICATIES

QPAR11, outdoor wandarmatuur, geborsteld alu, max. Art.nr. 1000334
2x50W, IP44
Lichtbronnen QPAR111
De puristische wandarmatuur van de ROX serie bestaat uit
geborsteld aluminium en glas dat de lichtbronnen afdekt. Aantal fittingen 2
Dankzij de stand van de twee ingebouwde fittingen, pro-
duceert de gemonteerde lamp twee zelfde, maar tegenge- Inclusief lampen Geen
stelde lichtbundels (UP/DOWN). Door de beveiligingsklas- A ; -
se P44 is hij geschikt voor buitengebruik. De armatuur Aantal verschillende lichtopeningen 2
WOI’dF direct op 230 Vlnetspanning aangesloten. De RO- IP-code P a4
X-serie omvat bovendien plafond- en staande lampen met
diverse fittingen en is daarom universeel toepasbaar. Montage Opbouw
Montagebeschrijving Wand

e,
-

Primaire nominale spanning

220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse

20,5 Wattage 50 W
Kleur alu
v Lichtval direct - indirect
@12,5
Hoogte 20.5cm
Diameter 12.5cm
Nettogewicht 1.13 kg
Brutogewicht 1.286 kg
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SLV

Aanbevolen Lichtbronnen

1005278 QPAR111 GU10, led
lichtbron zilver 12,5W
3000K CRI90 10°

1005279 QPAR111 GU10, led
lichtbron zilver 12,5W
3000K CRI90 30°

1005280 QPAR111 GU10, led
lichtbron zilver 12,5W
3000K CRI90 60°

1005298 LED lichtbron QPAR111
12W 680Im 3000K CRI90
55° dimbaar
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