
TECHNISCHE SPECIFICATIESBATO 35 PD
led indoor hanglamp, messing, led, 2500K

De hanglampen van de BATO-familie zijn in twee maten en
drie kleuren verkrijgbaar. Bovendien kan tussen ingebouw-
de LED-lichtbronnen en een E27-fitting gekozen worden.
Bijpassende wandlampen en plafondlampen maken de fa-
milie compleet. De BATO wordt kant-en-klaar voor directe
aansluiting op 230 V netspanning geleverd.

Art.nr. 1000441

IP-code IP 20

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Plafond

Dimbaar Ja

Dimtechniek Fase-afsnijding

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Secundaire stroom / spanning 500 mA

Veiligheidsklasse I

Wattage 21 W

Nominaal stand-byvermogen 0.5 W

Stroboscopisch effect (SVM) 0.06

Lumen 1500 lm

Lichtkleurtemperatuur 2500 Kelvin

Stralingshoek 100 °

Kleur goud

CRI 80

LXXBXX gegevens L70B50

Levensduur 30000 h

Lichtsterkteverdeling rotatiesymmetrisch

Lichtval direct

Hoogte 35 cm
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Diameter 35 cm

Pendellengte 150 cm

Nettogewicht 1.774 kg

Brutogewicht 3.058 kg

Lichtbron

916448
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