SLV

MOLAT TECHNISCHE SPECIFICATIES
outdoor wandarmatuur, E27, antraciet, max. 60W, IP44 Art.nr. 1000820
De met een E27 fitting uitgeruste wandarmatuur MOLAT Aantal fittingen 1
bestaat uit gelakt aluminium en een glazen kap die de in-

gebouwde fitting afdekt. De aan de gebogen arm gemon- IP-code IP 44
teerde lampenkop is vast naar beneden gericht. Door de

beveiligingsklasse IP44 is hij geschikt voor buitengebruik. Slagvastheidsklasse IK 02

De in antraciet beschikbare armatuur wordt op 230 V net-

spanning aangesloten. Slagvastheid 0.2 Joule
Montage Opbouw
21
\ Montagebeschrijving Wand

37

@23

Primaire nominale spanning

220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse

Wattage 60 W

Kleur antraciet
Lichtsterkteverdeling rotatiesymmetrisch
Lichtval diffuus

Lengte 37 cm

Breedte 23 cm

Hoogte 23 cm
Nettogewicht 1.18 kg
Brutogewicht 1.693 kg
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SLV

Aanbevolen Lichtbronnen

1005303 A60 E27 , led lichtbron
transparant 7,5W 2700K
CRI90 320°

1005304 ABO E27 , led lichtbron
frosted 7,5W 2700K CRI-
90 320°
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