
TECHNISCHE SPECIFICATIESQ-LINE DALI SINGLE
LED
hanglamp, dimbaar, 1500 mm, zwart

De Q-LINE DALI wandarmatuur is naar keuze verkrijgbaar
met wit, zwarte of zilvergrijze lampbehuizing. Een aan de
onderzijde aangebrachte diffusor uit acrylglas garandeert
verblindingsvrije verlichtingseigenschappen. De geïnte-
greerde warm witte leds zorgen voor een output van 3200
lm. Als gevolg van de DALI dimbare led voeding is de ar-
matuur klaar voor directe aansluiting op 230 volt netspan-
ning.

Art.nr. 1001309

Aantal verschillende lichtopeningen 1

IP-code IP 20

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Plafond

Dimbaar Ja

Dimtechniek DALI

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Secundaire stroom / spanning 700 mA

Veiligheidsklasse I

Wattage 47 W

Nominaal stand-byvermogen 0.16 W

Niveau van inschakelstroom 40 A

Duur van inschakelstroom 178 µs

Temperatuur bij glas (lichtemissie) 45 °C

Stroboscopisch effect (SVM) 0.4

Lumen 3700 lm

Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin

Stralingshoek 120 °

Kleur zwart

CRI 80

UGR ≤ 28

SLV Nederland · Kazernestraat 19 · NL-5928 Venlo · T +31 773204343 · F +32 773204340 · E info@slv.nl
Laatst bijgewerkt 2022-08-10 17:41:44 · Technische wijzigingen voorbehouden slv.com | 1



LXXBXX gegevens L70B50

Levensduur 30000 h

Lichtsterkteverdeling asymmetrisch

Lichtval direct

Lengte 142 cm

Breedte 6 cm

Hoogte 6 cm

Pendellengte 200 cm

Nettogewicht 3.525 kg

Brutogewicht 4.179 kg
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