
TECHNISCHE SPECIFICATIESFITU TL
indoor tafellamp, geborsteld aluminium, E27, max.
10W

De FITU-tafellamp uit ons MIX & MATCH-systeem is verkri-
jgbaar in verschillende kleuren. De productfamilie FITU be-
koort door de veelzijdige toepassingsmogelijkheden. Door
de ingebouwde E27-fitting is de armatuur voor led- en
spaarlampen geschikt. Deze wordt direct op 230 V net-
spanning aangesloten.

Art.nr. 1001678

Aantal fittingen 1

IP-code IP 20

Slagvastheidsklasse IK 03

Slagvastheid 0.35 Joule

Montage Mobiel

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse II

Wattage 10 W

maximale omgevingstemperatuur 30 °C

Kleur alu

Lichtval diffuus

Hoogte 8 cm

Diameter 11 cm

Nettogewicht 0.319 kg

Brutogewicht 0.457 kg
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Aanbevolen Lichtbronnen

1005265 ST64 E27 , led lichtbron
goud 7,5W 2500K CRI90
320°

1005303 A60 E27 , led lichtbron
transparant 7,5W 2700K
CRI90 320°

1005305 A60 E27 Mirrorhead , led
lichtbron chroom 7,5W
2700K CRI90 180°

1005306 G125 E27 Mirrorhead ,
led lichtbron chroom 7,5W
2700K CRI90 180°
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