
TECHNISCHE SPECIFICATIESLED SENSOR WL
led outdoor wandopbouwlamp, IP54, wit, 3000K

De met een krachtige, warmwitte led uitgeruste wandlamp
LED SENSOR is in meerdere kleurenversies verkrijgbaar.
De aluminium lamp kan via de ingebouwde driver op 230 V
netspanning aangesloten worden. Door bescher-
mingsklasse IP44 is de lamp geschikt voor buitengebruik.
Daarnaast heeft de lamp een ingebouwde bewegingssen-
sor. Dit armatuur bevat ingebouwde ledlampen.

Art.nr. 1001970

IP-code IP 44

Slagvastheidsklasse IK 02

Slagvastheid 0.2 Joule

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Wand

Aantal bij doorlussen 20

Primaire nominale spanning 100-240V ~50/60Hz

Secundaire stroom / spanning 240 mA

Veiligheidsklasse I

Wattage 9.8 W

minimale omgevingstemperatuur -25 °C

maximale omgevingstemperatuur 45 °C

Nominaal stand-byvermogen 0.5 W

Niveau van inschakelstroom 4.5 A

Duur van inschakelstroom 100 µs

Stroboscopisch effect (SVM) 0.02

Lumen 750 lm

Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin

Stralingshoek 100 °

Kleur wit

CRI 80
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LXXBXX gegevens L80B50

Levensduur 25000 h

Lichtval direct

Breedte 17 cm

Hoogte 8.6 cm

Diepte 13.5 cm

Nettogewicht 0.626 kg

Brutogewicht 0.802 kg
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