GLOO PURE 44 Pole

SLV

TECHNISCHE SPECIFICATIES

staande buitenlamp, E27, antraciet, IP44 Art.nr. 1002000
De staande lamp GLOO PURE 44 bestaat uit een gelakte Aantal fittingen 1
aluminium buis die in een bol van gesatineerd glas eindigt.

Omdat de lamp met een E27-fitting is uitgevoerd, kunnen IP-code IP 44
zowel spaarlampen als led-lichtbronnen gebruikt worden.

Door zijn beschermingsklasse IP44 is hij geschikt voor bui- Slagvastheidsklasse IK02
tengebruik. De GLOO PURE-serie omvat verder wand- en -

staande lampen en is daarom universeel toepasbaar. Op- Slagvastheid 0.2 Joule
tioneel is een grondpin en verbindingsbox leverbaar om Montage Opbouw
het armatuur veilig aan te sluiten in de ronde schacht. De

aansluiting vindt telkens op 230 V netspanning plaats. Montagebeschrijving Vioer

020 Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz
1 Veiligheidsklasse |
Wattage 23 W
44 Kleur antraciet
Lichtsterkteverdeling rotatiesymmetrisch
v Lichtval diffuus
W Hoogte 44 cm
Diameter 20 cm
Nettogewicht 1.556 kg
Brutogewicht 2.486 kg
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SLV

Aanbevolen Lichtbronnen

1005289 T38 E27, led lichtbron wit
8W 3000K CRI90 240°
1005290 T38 E27 , led lichtbron wit
8W 4000K CRI90 240°
1005307 T45 E27 , led lichtbron wit
13,5W 3000K CRI90 240°
1005308 T45 E27 , led lichtbron

wit/melkachtig 13,5W
4000K CRI90 240°

Accessoires

228730 VERBINDINGSBOX ,
3-polig, IP68
231234 GRONDPIN , voor ROX

ACRYL POLE, SQUARE
POLE en GLOO PURE
staande lamp, verzinkt
staal
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