
TECHNISCHE SPECIFICATIESTRILEDO Double
led indoor plafondopbouwlamp, wit, 3000K, 16W

De draai- en kantelbare plafondlamp TRILEDO DOUBLE
SQUARE CL is van aluminium vervaardigd en is verkrijg-
baar in de behuizingskleuren wit en zwart. Met de alumini-
um lampenkop kunnen de lichtbundels individueel worden
gericht. Omdat het armatuur voorzien is van twee led-licht-
bronnen en een led-driver kan het rechtstreeks op 230 V
netspanning worden aangesloten.

Art.nr. 1002008

IP-code IP 20

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Plafond

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Secundaire stroom / spanning 350 mA

Veiligheidsklasse I

Wattage 14 W

minimale omgevingstemperatuur -20 °C

maximale omgevingstemperatuur 30 °C

Niveau van inschakelstroom 5 A

Duur van inschakelstroom 30 µs

Stroboscopisch effect (SVM) 0.05

Lumen 1300 lm

Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin

Stralingshoek 38 °

Kleur wit

CRI 80

LXXBXX gegevens L70B50

Levensduur 40000 h

Lichtval direct

Lengte 16.25 cm
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Breedte 8.5 cm

Hoogte 9.5 cm

Nettogewicht 0.711 kg

Brutogewicht 0.89 kg
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