SITRA Up/Down WL

SLV

TECHNISCHE SPECIFICATIES

led outdoor wandopbouwlamp, antraciet, IP44 3000K Art.nr. 1002018
De wandlamp SITRA met twee lampenkoppen bestaat uit Aantal verschillende lichtopeningen | 2
aluminium en glas dat de led-lichtbron afdekt. Dankzij de

stand van de twee ingebouwde warmwitte leds produceert IP-code IP 44
het gemonteerde armatuur twee gelijke, maar tegenover-

gestelde lichtbundels (UP/DOWN). Door bescher- Montage Opbouw
mingsgraad IP44 is hij geschikt voor buitengebruik. De in .

twee kleuren leverbare lamp wordt op 230 V netspanning Montagebeschrijving Wand

aangesloten. De SITRA serie omvat verder enkellamps
wandarmaturen en is daardoor universeel toepasbaar.

Primaire nominale spanning

220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse

Wattage 18W
210 16 — X
minimale omgevingstemperatuur -20°C
125 maximale omgevingstemperatuur 40 °C

Stroboscopisch effect (SVM) 3.25

— Lumen 976 Im

J10

Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin
Stralingshoek 556°
Kleur antraciet
CRI 80
LXXBXX gegevens L70B50
Levensduur 30000 h
Lichtsterkteverdeling rotatiesymmetrisch

Lichtval direct - indirect
Breedte 10cm
Hoogte 12.5¢cm
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SLV

Lichtbron

954801 HE Diepte 16 cm
Nettogewicht 1.131 kg
Brutogewicht 1.272 kg
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