SLV

LED SPIKE TECHNISCHE SPECIFICATIES
led buitenlamp met grondpin, antraciet, IP55, 3000K, Art.nr. 1002201
40°

IP-code IP 55
De in meerdere kleuren verkrijgbare lamp met grondpin
LED SPIKE is met een krachtige, warmwitte 6 watt led uit- Slagvastheidsklasse IK 06
gerust. De aluminium lamp kan via de voedingskabel inclu-
sief stekker direct op 230 V netspanning aangesloten wor- Slagvastheid 1 Joule

den. Door beschermingsklasse IP55 is de lamp geschikt

voor buitengebruik. Montage Mobiel

Primaire nominale spanning 100-240V ~50/60Hz

K Secundaire stroom/ spanning 240 mA

Veiligheidsklasse |

\%)90‘ _A‘G Wattage 6W
17,5 ’

minimale omgevingstemperatuur -20 °C
maximale omgevingstemperatuur 45 °C
Niveau van inschakelstroom 112 A
Stroboscopisch effect (SVM) 1.66
Lumen 400 Im
Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin
Stralingshoek 40 °
Kleur antraciet
CRI 80
LXXBXX gegevens L70B50
Levensduur 30000 h
Lichtval direct
Lengte 8cm
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SLV

Lichtbron

916630 3 Hoogte 10 cm
Diameter 6.cm
Lange grondpin 17.2cm
Nettogewicht 0.545 kg
Brutogewicht 0.61 kg
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