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~
WL 106 TECHNISCHE SPECIFICATIES
wandarmatuur, dubbel glas, chroom, 2xE14 Art.nr. 1002229
De hoogspanning wandarmatuur WL 106 werd uit verch- Fitting E14
roomd aluminium met staal- en glaselementen vervaardigd
en is met een verdere, gesatineerde glascilinder uitgerust. Aantal fittingen 2
Voorbereid voor het gebruik met normale gloeilampen,
spaarlampen of led-lampen van het type E14 , is de WL IP-code IP 44
105-wandlamp klaar voor directe aansluiting op 230 V net-
spanning. Bovendien maakt de beveiligingsgraad IP44 de Montage Opbouw
montage in vochtige ruimtes mogelijk. Montagebeschrijving Wand
'& Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz
- Veiligheidsklasse |
Wattage 40 W
-
4 Kl h
(@ eur chroom
Lichtval diffuus
J Breedte 9.5¢cm
~/9',5
Hoogte 41 cm
Diepte 11cm
Nettogewicht 1.255 kg
Brutogewicht 1.766 kg
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SLV

Aanbevolen Lichtbronnen

1005284 C35 E14, led lichtbron
transparant 4,2W 2700K
CRI90 320°

1005285 C35 E14, led lichtbron
frosted 4,2W 2700K CRI-
90 320°
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