SLV

DIO FLEX PLATELED TECHNISCHE SPECIFICATIES

led indoor wandopbouwlamp, zwart, 4000K Art.nr. 1002432

Hoogspanningsdisplaylamp voor wandmontage van de IP-code IP 20

DIO FLEX PLATE-serie waarbij de rozet en kop via een fle-

xibele arm verbonden zijn. Door de gemonteerde scha- Montage Opbouw

kelaar is de individueel verstelbare lamp voor vele toepas-

singen geschikt. Het armatuur wordt direct op 230 V net- Montagebeschrijving Wand

voeding aangesloten. Als alternatief is een led-versie be- . - -

schikbaar. Primaire nominale spanning 100-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning 350 mA
Veiligheidsklasse |
Wattage 1.9W

35

minimale omgevingstemperatuur -20°C
maximale omgevingstemperatuur 45 °C
Stroboscopisch effect (SVM) 0
Lumen 100 Im
Lichtkleurtemperatuur 4000 Kelvin
Stralingshoek 45 °
Kleur zwart
CRI 80
LXXBXX gegevens L70B50
Levensduur 30000 h
Lichtval direct
Lengte 49.8 cm
Diameter 9cm
Nettogewicht 0.507 kg
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SLV

Lichtbron

916340 Brutogewicht 0.583 kg
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