
TECHNISCHE SPECIFICATIESSIGHT DALI
voor hoogvolt spanningsrail 3-fasen, led, 3000K, zwart,
incl. 3-fasen-adapter

De moderne wand- en plafondarmatuur SIGHT is ideaal
voor opbouwmontage of stroomrails. De krachtige licht-
stroom van 3100 lumen en de geringe verblinding zijn
slechts een paar argumenten die de 3-fase led-systeemar-
matuur tot de ideale oplossing voor basisverlichting ma-
ken. Bovendien slaat de van aluminium en acryl gemonte-
erde armatuur in de kleur zwart overal een professioneel fi-
guur. Bovendien is de SIGHT met zijn led-levensduur van
30.000 uur ook nog uiterst duurzaam. Beleef licht met
SLV: al 40 jaar uw betrouwbare partner voor allerlei soor-
ten binnenarmaturen.

Art.nr. 1002661

IP-code IP 20

Montagebeschrijving Rail plafond

Dimbaar Ja

Dimtechniek DALI

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Secundaire stroom / spanning 700 mA

Veiligheidsklasse I

Wattage 40 W

Niveau van inschakelstroom 13.6 A

Duur van inschakelstroom 304 µs

Stroboscopisch effect (SVM) 0.03

Lumen 3100 lm

Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin

Stralingshoek 120 °

Kleur zwart

CRI 80

LXXBXX gegevens L70B50

Levensduur 30000 h

Lichtsterkteverdeling asymmetrisch

Lichtval direct

Lengte 114 cm
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Breedte 4.5 cm

Hoogte 12 cm

Nettogewicht 2.086 kg

Brutogewicht 2.569 kg

Lichtbron

916371

SLV Nederland · Kazernestraat 19 · NL-5928 Venlo · T +31 773204343 · F +32 773204340 · E info@slv.nl
Laatst bijgewerkt 2022-08-10 17:41:44 · Technische wijzigingen voorbehouden slv.com | 2


