DURNO

kabelarmatuur voor TENSEO laagvolt spanningskabel-
systeem, 2700K, zwart

Draai- en kantelbare led spot DURNO voor het TENSO
laagvolt spanningskabelsysteem. De armatuur overtuigt
met een slank design en is daardoor ideaal voor moderne
lichtconcepten. De armatuur van aluminium is voorzien van
een premium ledmodule.

SLV

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.

1002861

Draai- of kantelbaar

zwenkbaar

Montagebeschrijving

Plafond met accessoires

Primaire nominale spanning 12V ~50Hz
Veiligheidsklasse 1l
Wattage 6W
minimale omgevingstemperatuur -25°C
maximale omgevingstemperatuur 40 °C
Niveau van inschakelstroom 4.2 A
Stroboscopisch effect (SVM) 0

Lumen 360 Im
Lichtkleurtemperatuur 2700 Kelvin
Stralingshoek 120°
Kleur zwart

CRI 80
LXXBXX gegevens L70B50
Levensduur 25000 h
Risk Group 1

Lengte 18.6 cm
Breedte 12.5cm
Hoogte 2.65cm
Nettogewicht 0.291 kg
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Lichtbron

916422 Brutogewicht 0.393 kg
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