
TECHNISCHE SPECIFICATIESDOWNUNDER Out
square WL, outdoor LED wandopbouwlamp, antraciet,
3000K

Een wandopbouwlamp zoals de DOWNUNDER Out is be-
stand tegen waterstralen uit alle richtingen en ook tegen
stofophopingen. Daarom garanderen wij dat de bescher-
mingsklasse IP 55 probleemloos outdoor gebruikt kan
worden. Het merk SLV staat al 40 jaar garant voor lich-
toplossingen van uitmuntende kwaliteit, creatieve designs
en redelijke prijzen.

Art.nr. 1002869

IP-code IP 65

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Wand

Primaire nominale spanning 100-240V ~50/60Hz

Secundaire stroom / spanning 500 mA

Veiligheidsklasse I

Wattage 4.3 W

minimale omgevingstemperatuur -20 °C

maximale omgevingstemperatuur 40 °C

Niveau van inschakelstroom 15 A

Duur van inschakelstroom 300 µs

Stroboscopisch effect (SVM) 0

Lumen 150 / 160 lm

Lichtkleurtemperatuur 3000/4000 Kelvin

Kleur antraciet

CRI 80

LXXBXX gegevens L70B50

Levensduur 30000 h

Lichtval direct

Risk Group 1

Breedte 13.2 cm
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Hoogte 13.2 cm

Diepte 3.7 cm

Nettogewicht 0.461 kg

Brutogewicht 0.551 kg
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