1~ PARACONE 14

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SLV

QPARS51, 1-fasesysteem armatuur, wit/goud, incl. 1-fa- Art.nr. 1002874
se adapter”

Aantal fittingen 1
Voor een bijzonder warm lichteffect is de conisch gevorm-
de reflector van de 1~ PARA CONE 14 QPAR51 1 fase Kantelbereik 80 °
systeem armatuur wit/goud incl 1-fase adapter de eerste

Horizontaal draaibereik 300 °

keus. De variant in wit kan individueel worden gecombine-
erd met een breed scala aan kleuren en maten van andere
PARA CONE lampen om een w o | kan licht te creéren. De
1-fase systeemarmatuur wordt conventioneel op het
stroomrailsysteem gemonteerd en is daardoor zowel flexi-
bel positioneerbaar als draai- en zwenkbaar. Ook de
QPARS51 lichtbron is eenvoudig te verwisselen dankzij de
GU10 fitting. De behuizing van staal overtuigt niet in de
laatste plaats door zijn robuuste kwaliteit. Beleef licht met
SLV: al 40 jaar uw betrouwbare partner voor allerlei soor-
ten binnenarmaturen.

Draai- of kantelbaar

Draai- en zwenkbaar

IP-code

IP 20

Montagebeschrijving

Rail plafond,Rail wand

Primaire nominale spanning

220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse

Wattage 25 W
maximale omgevingstemperatuur 40 °C
Kleur wit
20 Lichtval direct

Hoogte 20 cm
Diameter 13.5¢cm

13,5 Nettogewicht 0.398 kg
Brutogewicht 0.669 kg
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SLV

Aanbevolen Lichtbronnen

1005076 Led lichtbron QPAR51 ,
GU10, 2700 K, wit

1005079 Led lichtbron QPAR51 ,
GU10, 3000 K, wit

1005082 Led lichtbron QPAR51
GU10, 4000 K, wit

1006321 LED-lichtbron , TR32,
GU10, 2600K, dimbaar
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