NUMINOS® DL S

SLV

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Indoor led plafondinbouwarmatuur wit/wit 3000K 40° Art.nr. 1003809
incl. bladveren
Aantal verschillende lichtopeningen 1
Design, techniek en functie in perfectie: NUMINOS is het
armaturensysteem van SLV, dat alles met elkaar com- IP-code IP20/1P 44
bineert. Zo kunt u met verschillende downlights en spots -
duizend lichtontwerpmogelilkheden beleven. Ook met de Slagvastheidsklasse K02
NUMINOS® DL S plafondinbouwarmatuur, die overtuigt S| theid 0.2 Joul
door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een agvasthel - Joule
subtiele, mpderne enl rwmtebespargnde verlichting @e de Montage Inbouw
aandacht richt op objecten of de ruimte. De plafondinbou-
warmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 8,6 Watt, Montagebeschrijving Plafond
een lichtintensiteit van 730 lumen, een kleurtemperatuur
van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De Secundaire stroom / spanning 250 mA
eenvoudige montage is dan slechts nog een formaliteit.
Wanneer kiest u voor NUMINOS ® van SLV? Veiligheidsklasse Il
Wattage 8.6 W
fQiGS minimale omgevingstemperatuur -20 °C
maximale omgevingstemperatuur 40 °C
| 40 Lumen 730 Im
Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin
10,3
-— i o
o8 Stralingshoek 40
Kleur wit
CRI 90
UGR = 19
LXXBXX gegevens L.80B50
Levensduur 50000 h
Lichtsterkteverdeling rotatiesymmetrisch
Lichtval direct

SLV Nederland - Kazernestraat 19 - NL-5928 Venlo - T +31 773204343 - F +32 773204340 - E info@sIv.nl
Laatst bijgewerkt 2022-08-10 17:41:44 - Technische wijzigingen voorbehouden

slv.com | 1




SLV

Lichtbron
791815 HIE Risk Group 1
Accessoires Hoogte b2em
1004055 Led-driver , 6,5-10 W 250 Diameter 8.cm
mA PHASE
Nettogewicht 0.166 kg
1004058 Led-driver , 6,5-10 W 250 :
mA Brutogewicht 0.196 kg
Vorm inbouwopenin rond
1004067 Led-driver , 15W 250mA P 9
DALI Inbouwdiepte 5.5¢cm
1004786 NUMINOS® S, Diffusor Inbouwdiameter 6.8 cm
Ellips
BIG WHITE pagina 31
1004787 NUMINOS® S , Diffusor
Prisma
1004788 NUMINOS® S , Diffusor
Frosted
1004789 NUMINOS® S, Diffusor
Honingraat
1006135 Numinos® XS Reductie-
ring , rond 160/70mm
zwart
1006136 Numinos® XS Reductie-
ring , rond 160/70mm wit
1006137 Numinos® XS Reductie-
ring , rechthoekig
160/70mm zwart
1006138 Numinos® XS Reductie-
ring , rechthoekig
160/70mm wit
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