OVALISKWL

SLV

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Outdoor led wandopbouwlamp antraciet CCT-switch Art.nr. 1004678
3000/4000 K

IP-code IP 65
Echt glas en een perfect vormgegeven design dat door de
combinatie van diverse materialen en de ontwerptaal iets Slagvastheidsklasse IK 02
speels heeft: de armaturen van de OVALISK-serie zijn mo-
derne blikvangers voor elk gebruik buiten, van de betere Slagvastheid 0.2 Joule
woonhuizen tot de gastronomische bedrijfstak. Zo schittert
de OVALISK niet alleen door de hoogwaardig looks, maar Montage Opbouw
ook door de eenvoudige installatie en de via de CCT-s- Montagebeschrijving Wand

witch flexibel instelbare lichtkleur (3000/400K). En dankzij
de hoge IP-beschermingsklasse 65 is de OVALISK ook
nog eens optimaal beschermd tegen weer en wind.

Primaire nominale spanning

220-240V ~50/60Hz

Secundaire stroom / spanning 500 mA

/ Veiligheidsklasse |
Wattage 9.2W
minimale omgevingstemperatuur -20°C

° maximale omgevingstemperatuur 45 °C

Niveau van inschakelstroom 4.7 A

17,8 Duur van inschakelstroom 30 ps
Stroboscopisch effect (SVM) 0.01
Lumen 580 /630 Im

Lichtkleurtemperatuur

300074000 Kelvin

Kleur antraciet
CRI 80
LXXBXX gegevens L70B50
Levensduur 30000 h
Lichtval diffuus
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SLV

Lichtbron

916555 2 D Risk Group 1
Hoogte 28 cm
Diepte 17.8cm
Diameter 17 cm
Nettogewicht 1.991 kg
Brutogewicht 2.885 kg
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