
TECHNISCHE SPECIFICATIESTRUKKO WL
Indoor led wandopbouwarmatuur rond aluminium

De standaard ingebouwde premium led in de wandopbou-
warmatuur van de ronde TRUKKO WL zorgt voor bijzonder
functioneel, dimbaar licht in uw badkamer. Naar keuze ver-
krijgbaar in 3000 K, 4000 K of 6500 K. De ingebouwde
anticondenstechniek voorkomt beslaan van de spiegel,
wat zorgt voor groter comfort. Met een te verwachten le-
vensduur van 50.000 uur is deze wandopbouwarmatuur
duurzaam en onderhoudsarm.

Art.nr. 1004731

IP-code IP 44

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Wand

Dimbaar Ja

Dimtechniek Dimbare schakelaar

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Secundaire stroom / spanning 24 V

Veiligheidsklasse II

Wattage 25 W

minimale omgevingstemperatuur -15 °C

maximale omgevingstemperatuur 40 °C

Niveau van inschakelstroom 55 A

Stroboscopisch effect (SVM) 0

Lumen 1270 / 1260 / 1260 lm

Lichtkleurtemperatuur 3000/4000/6500 Kelvin

Kleur zilver

CRI 90

Levensduur 30000 h

Lichtval diffuus

Risk Group 0

Diepte 2.8 cm
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Diameter 60 cm

Nettogewicht 3.956 kg

Brutogewicht 5.555 kg
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Lichtbron

916520

SLV Nederland · Kazernestraat 19 · NL-5928 Venlo · T +31 773204343 · F +32 773204340 · E info@slv.nl
Laatst bijgewerkt 2022-08-10 17:41:44 · Technische wijzigingen voorbehouden slv.com | 2


