
TECHNISCHE SPECIFICATIESSAMRINA SP single
QPAR51
Outdoor prikspot zwart

Duurzamer kan licht bij gebruik buiten niet stralen: SAMRI-
NA is een van de SLV armaturen die deels zijn gemaakt
van gerecycelde kunststoffen. En daarmee zijn ze ook een
lichtend voorbeeld voor hoe design, kwaliteit en lange
houdbaarheid zo milieuvriendelijk mogelijk te verenigen zi-
jn. Zo slaat de zwarte prikspot met de flexibel te richten
spot in elke tuin en voor woonhuizen, hotels en restaurants
een stijlvol en tegelijkertijd duurzaam goed figuur. Voor het
armatuur kunnen verschillende lichtbronnen, waaronder
Smart LED Bulbs, worden gebruikt – perfect voor een in-
telligente besturing en het kan, afhankelijk van de gebruikte
leds en toepassing, bepaalde lichtkenmerken veranderen.

Art.nr. 1004757

Draai- of kantelbaar zwenkbaar

IP-code IP 65

Slagvastheidsklasse IK 04

Montage Mobiel

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse I

Wattage 7 W

minimale omgevingstemperatuur -20 °C

maximale omgevingstemperatuur 40 °C

Kleur zwart

Lichtval direct

Lengte 11.5 cm

Breedte 10 cm

Hoogte 13 cm

Lange grondpin 17.5 cm

Nettogewicht 0.517 kg

Brutogewicht 0.583 kg
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Aanbevolen Lichtbronnen

1005077 Led lichtbron QPAR51 ,
GU10, 2700 K, zwart

1005080 Led lichtbron QPAR51 ,
GU10, 3000 K, zwart

1005083 Led lichtbron QPAR51 ,
GU10, 4000 K, zwart

1005273 QPAR51 GU10 , led licht-
bron 6W 2200 2700K
CRI90 36
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