
TECHNISCHE SPECIFICATIES3-ONE 40 TRACK DALI
3-fasensysteem armatuur wit 3000 K

Gereduceerd en tegelijkertijd modern trekt de armatuur
van de ONE familie ieders aandacht. De hoge CRI van
meer dan 90 zorgt voor een natuurgetrouwe kleurweerga-
ve van de armatuur, die in verschillende ruimtes richtbaar
is. De armatuur is bovendien onderhoudsarm en niet alleen
geschikt voor hotels en restaurants, maar ook voor elegant
ingerichte woonruimtes. Ervaar ONE in actie en overtuig
uzelf van een geslaagde lichtervaring.

Art.nr. 1004770

Draai- of kantelbaar Draai- en zwenkbaar

Montagebeschrijving Rail plafond

Dimbaar Ja

Dimtechniek DALI

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Secundaire stroom / spanning 350 mA

Veiligheidsklasse II

Wattage 15.2 W

Nominaal stand-byvermogen 0.5 W

Niveau van inschakelstroom 35 A

Duur van inschakelstroom 80 µs

Stroboscopisch effect (SVM) 0

Lumen 650 lm

Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin

Stralingshoek 170 °

Kleur wit

CRI 90

Lichtval direct - indirect

Risk Group 1

Hoogte 10.5 cm

Diameter 40 cm

SLV Nederland · Kazernestraat 19 · NL-5928 Venlo · T +31 773204343 · F +32 773204340 · E info@slv.nl
Laatst bijgewerkt 2022-08-10 17:41:44 · Technische wijzigingen voorbehouden slv.com | 1



Nettogewicht 0.781 kg

Brutogewicht 1.63 kg
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