Led lichtbron QPARS51

GU10, 2700 K, grijs

SLV

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.

1005075

De grijze 6W SLV led-lichtoron met GU10-fitting en QPAR- Fitting

51-vorm is dimbaar via de faseaansnijdimmer, heeft een
een CRI-waarde van meer dan 90, 460 lumen en een le-
vensduur van 25.000 uur. Deze versie heeft 2700 Kelvin.
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GU10

Typelichtbron

LED GU10 51mm

IP-code

IP 20

Dimbaar

Ja

Dimtechniek

Fase-aansluiting

Kwikzilvergehalte

0mg

Nominale spanning

220-240V ~50/60Hz V

Gewogen verbruik 6 kWh/1000h
Elektrische vermogensfactor 0.6
Wattage 6W
Inschakeltijd 0.5s
Starttijd Os
minimale omgevingstemperatuur -20°C
maximale omgevingstemperatuur 40 °C
Lumen 450 Im
Lichtkleurtemperatuur 2700 Kelvin
Stralingshoek 38°

Kleur arijs

CRI 92

Lumen 0.98 Im
Binning 6 SDCM

:00 - Technische wijzigingen voorbehouden

slv.com | 1




SLV

Lichtbron

467659 3 Levensduur 25000 h
Schakelcycli 25000
Lengte 5.4cm
Diameter 5cm
Nettogewicht 0.029 kg
Brutogewicht 0.038 kg
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