
TECHNISCHE SPECIFICATIESNEW TRIA 1
inbouwarmatuur, met één lichtbron, QPAR51, rond,
wit, max. 50 W, incl. klemveren

De ronde hoogspanningsversie van onze populaire NEW
TRIA inbouwarmaturenserie is verkrijgbaar in de behui-
zingskleuren zwart, wit en geborsteld aluminium. Het
royaal gekozen draai- en kantelbereik van de inbouwspot
staat borg voor de individuele afstelling van de lichtbundel,
ongeacht of u voor de toepassing van halogeen- of led re-
trofitlampen kiest. De montage vindt plaats met in de fa-
briek ingebouwde klemveren. De NEW TRIA inbouwarma-
tuur wordt geschikt voor rechtstreekse aansluiting op 230
V wisselspanning geleverd.

Art.nr. 111711

Aantal fittingen 1

Kantelbereik 30 °

Horizontaal draaibereik 360 °

Draai- of kantelbaar Draai- en zwenkbaar

IP-code IP 20

Montage Inbouw

Montagebeschrijving Plafond

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse II

Wattage 50 W

Kleur wit

Lichtval direct

Hoogte 11.5 cm

Diameter 9.3 cm

Nettogewicht 0.184 kg

Brutogewicht 0.222 kg

Vorm inbouwopening rond

Inbouwdiepte 13 cm

Inbouwdiameter 7.8 cm
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Aanbevolen Lichtbronnen

1005076 Led lichtbron QPAR51 ,
GU10, 2700 K, wit

1005079 Led lichtbron QPAR51 ,
GU10, 3000 K, wit

1005082 Led lichtbron QPAR51 ,
GU10, 4000 K, wit

1005273 QPAR51 GU10 , led licht-
bron 6W 2200 2700K
CRI90 36
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