
TECHNISCHE SPECIFICATIESNEW TRIA XL
inbouwarmatuur, QPAR51, rond, mat wit, max. 50 W,
incl. spiraalveerklemmen

Deze hoogspanningsversie van onze populaire NEW TRIA
inbouwarmaturenserie heeft een extra groot afdekpaneel,
waardoor kleine snijfouten beter afgedekt worden. Deze is
verkrijgbaar in de behuizingskleuren mat wit, mat zwart en
geborsteld aluminium en met rond en rechthoekig afdek-
paneel. Het royaal gekozen draai- en kantelbereik van de
inbouwspot staat borg voor de individuele afstelling van de
lichtbundel, ongeacht of u voor de toepassing van haloge-
en- of led retrofitlampen kiest. De montage vindt plaats
met in de fabriek ingebouwde spiraalveerklemmen. De
NEW TRIA XL inbouwarmatuur wordt geschikt voor recht-
streekse aansluiting op 230 V wisselspanning geleverd.

Art.nr. 113441

Aantal fittingen 1

Kantelbereik 30 °

Horizontaal draaibereik 360 °

Draai- of kantelbaar Draai- en zwenkbaar

IP-code IP 20

Montage Inbouw

Montagebeschrijving Plafond

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse I

Wattage 50 W

Kleur wit

Lichtval direct

Hoogte 10.5 cm

Diameter 11 cm

Nettogewicht 0.194 kg

Brutogewicht 0.241 kg

Vorm inbouwopening rond

Inbouwdiepte 12 cm

Inbouwdiameter 7.8 cm
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Aanbevolen Lichtbronnen

1005076 Led lichtbron QPAR51 ,
GU10, 2700 K, wit

1005079 Led lichtbron QPAR51 ,
GU10, 3000 K, wit

1005082 Led lichtbron QPAR51 ,
GU10, 4000 K, wit

1005273 QPAR51 GU10 , led licht-
bron 6W 2200 2700K
CRI90 36
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