SLV

CUBIX 1 TECHNISCHE SPECIFICATIES
staande buitenlamp, met één lichtbron, QPAR51, IP44, Art.nr. 132835
rechthoekig, antraciet, spaarlamp, max. 25 W
Aantal fittingen 1
Verplaatsbare aluminium armatuur CUBIX 1 dat door be-
veiligingsklasse IP44 geschikt voor buitengebruik is. De op Kantelbereik 100 °
het frame gemonteerde lampenkop is voor optimale be- -
lichting kantelbaar. De armatuur wordt met behulp van het Draai- of kantelbaar zwenkbaar
ingebouwde voedingskabel incl. stekker direct op 230 V
netspanning aangesloten. IP-code P44
Slagvastheidsklasse IK 04
Slagvastheid 0.5 Joule
Montage Mobiel

Primaire nominale spanning

220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse

Wattage 25 W
Kleur antraciet
Lichtval direct
Lengte 10.8cm
Breedte 10.5¢cm
Hoogte 12.5¢cm
Nettogewicht 0.732 kg
Brutogewicht 0.809 kg
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SLV

Aanbevolen Lichtbronnen

1005077 Led lichtbron QPAR51
GU10, 2700 K, zwart

1005080 Led lichtbron QPAR51
GU10, 3000 K, zwart

1005083 Led lichtbron QPAR51
GU10, 4000 K, zwart

1005273 QPAR51 GU10, led licht-
bron 6W 2200 2700K
CRI90 36
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