MEDO 30

SLV

TECHNISCHE SPECIFICATIES

plafondarmatuur, led, 3000 K, rond, zwart, @ 28 cm, Art.nr. 135020
ombouwbaar tot hanglamp, 12 W
Aantal verschillende lichtopeningen 1
De hoogwaardige MEDO 30 plafondarmatuur maakt in-
druk door een strakke vormgeving en een elegant contrast IP-code IP 20
van de gebruikte materialen aluminium en glas De arma-
tuur is in de kleuren zwart, wit, zilvergrijs en wijnrood ver- Montage Opbouw
krijgbaar. De geintegreerde Premium LED biedt een aan- .
genaam lichteffect, de meegeleverde led driver maakt de Montagebeschrijving Plafond
dlrectg aansluiting op 230 V netlspannlng mqgeluk. Door Dimbaar Ja
gebruik te maken van de geschikte accessoires kan de
plafondarmatuur als hanglamp functioneren. Dimtechniek Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning 350 mA
11 Veiligheidsklasse |
Wattage 16W
Niveau van inschakelstroom 10A
@28 Duur van inschakelstroom 40 ps
Stroboscopisch effect (SVM) 0.05
f i Lumen 1200 Im
Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin
Stralingshoek 105°
Kleur zwart
CRI 80
~_ _— UGR = 25
LXXBXX gegevens L70B50
Levensduur 20000 h
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SLV

Lichtbron
916606 2 D Lichtsterkteverdeling rotatiesymmetrisch
1001950 MEDO 5m ophanging , Risk Group 1
wit
Hoogte 11cm
1001951 MEDO 5m ophanging , :
zilvergrijs Diameter 28 cm
Nettogewicht 0.772 k
1001952 MEDO 5m ophanging , 9 9
zwart Brutogewicht 1.25 kg
135250 OPHANGSET , voor ME- BIG WHITE pagina 257
DO ronde hanglamp, ron-
d, zwart, 5-aderig
135251 OPHANGSET , voor ME-
DO ronde hanglamp, ron-
d, wit, 5-aderig
135254 OPHANGSET , voor ME-
DO ronde hanglamp, ron-
d, zilvergrijs, 5-aderig
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