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EENFASE-HOOGSPAN- TECHNISCHE SPECIFICATIES

NINGSSET

Art.nr. 143191
met drie lichtbronnen, led, wit, incl. 2x1 m hoogspan- -
ningsrail, 3 x Puri lampenkop, verbindingsdeel, 2 eind- Lichtbronnen LED GU10 51mm
kappen, 3x decoratiering, 3x LED GU10 lichtbron Aantal fittingen 3
Met de 1-fase-hoogspanningsrailsysteemset verkrijgt u al Inclusief lampen Geen

wat nodig is voor een perfecte start. De in meerdere kleur-

versies verkrijgbare set omvat twee railstukken, een verbin- Kantelbereik 85 °
dingsdeel met voedingsmogelijkheid plus 3 PURI-spots in-

cl. krachtige led-lichtbronnen.

Horizontaal draaibereik

340 °

Draai- of kantelbaar

Draai- en zwenkbaar

IP-code

IP 20

Montage

Opbouw

Montagebeschrijving

Plafond,Rail plafond,Rail wand,Wand

Primaire nominale spanning

220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse

Wattage 4.3 W

Kleur wit
Lichtsterkteverdeling rotatiesymmetrisch
Lichtval direct

Lengte 200 cm

Breedte 3.5cm

Hoogte 14.7 cm
Nettogewicht 1.729 kg
Brutogewicht 3.098 kg
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