SLV

NES PN

PLASTRA TECHNISCHE SPECIFICATIES
wandarmatuur, QPAR51, rond, buis, wit gips, max. 70 Art.nr. 148060
w

Aantal fittingen 2
Een account van onze gipslampen-familie is de PLASTRA
wandarmatuur. Net als elk ander gezinslid, biedt de PLAS- IP-code IP 20
TRA vrije ruimte voor eigen ideeén! Gewoon de armatuur
primeren en dan naar wens vormgeven: met de kleur van Montage Opbouw

de muur passend bij de sfeer schilderen of bekleden. Met

verf beschilderen of airbrush versieren. Met stof of stickers Montagebeschrijving Wand
beplakken. Creativiteit kent geen grenzen - U kunt Uw om- Primaire nominale spanning 290-240V ~50/60Hz
geving zo individueel vormgeven als U wenst! De armatuur
bevat twee GU10-hoogspanningsfittingen en kan zowel Veiligheidsklasse |
met led , en met halogeenlichtbronnen worden uitgerust.
De directe aansluiting op een netspanning van 230 V is Wattage 35W
daarom gegarandeerd.
Kleur wit

v%‘ Lichtval direct
© Hoogte 24.5 cm
< g9

Diepte 10cm
24,7
Diameter 7.5¢cm
Nettogewicht 1.34 kg
s Brutogewicht 1.762 kg
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SLV

Aanbevolen Lichtbronnen

1005076 Led lichtbron QPAR51
GU10, 2700 K, wit

1005079 Led lichtbron QPAR51
GU10, 3000 K, wit

1005082 Led lichtbron QPAR51 ,
GU10, 4000 K, wit

1005273 QPAR51 GU10, led licht-
bron 6W 2200 2700K
CRI90 36
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