
TECHNISCHE SPECIFICATIESMIBO WALL UP-DOWN
wandarmatuur, QT14, IP21, up/down, chroom, max. 50
W

De hoogspanningswandarmatuur MIBO WALL UP-DOWN
is van aluminium en beschikt over twee lampenkoppen uit
gedeeltelijk gesatineerd glas. De wandarmatuur met twee
lichtbronnen is voor montage van spaarlampen van het ty-
pe G9 voorbereid en klaar voor rechtstreekse aansluiting
op 230 V netspanning.

Art.nr. 151282

Fitting G9

Lichtbronnen QT14

Aantal fittingen 2

Inclusief lampen Geen

IP-code IP 21

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Wand

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse I

Wattage 25 W

Kleur chroom

Lichtval direct - indirect

Breedte 4 cm

Hoogte 23 cm

Diepte 8.5 cm

Nettogewicht 0.53 kg

Brutogewicht 0.639 kg
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Aanbevolen Lichtbronnen

1005286 QT14 G9 , led lichtbron
wit 3,6W 3000K CRI90
300°

560302 G9 led , lichtbron, 2,5W,
2700 K, Multidot
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