
TECHNISCHE SPECIFICATIESSOLASTO 120
outdoor vloerinbouwarmatuur, LED GU10 51 mm,
IP67, rond, roestvrij staal, max. 6 W

De begaanbare hoogspanningslamp voor vloerinbouw SO-
LASTO 120 met ronde roestvrijstalen afdekplaat is met
een GU10 kunststoffitting uitgerust en daardoor speciaal
en uitsluitend voor led lampen geschikt. Door de beveili-
gingsklasse IP67 is de armatuur geschikt voor buitenge-
bruik. Deze wordt direct op 230 V netspanning aangeslo-
ten. Voor een eenvoudige montage bevindt zich een in-
bouwpot in de leveringsomvang.

Art.nr. 227680

Lichtbronnen LED GU10 51mm

Aantal fittingen 1

Inclusief lampen Geen

IP-code IP 67

Slagvastheidsklasse IK 08

Slagvastheid 5 Joule

Montage Inbouw

Montagebeschrijving Vloer

Mechanische belasting 0.6 t

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse II

Wattage 6 W

Kleur roestvrij staal

Lichtval indirect

Diepte 13.6 cm

Diameter 12 cm

Nettogewicht 0.638 kg

Brutogewicht 0.714 kg

Vorm inbouwopening rond

Inbouwdiepte 15.2 cm

Inbouwdiameter 10.5 cm
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Aanbevolen Lichtbronnen

1005075 Led lichtbron QPAR51 ,
GU10, 2700 K, grijs

1005078 Led lichtbron QPAR51 ,
GU10, 3000 K, grijs

1005079 Led lichtbron QPAR51 ,
GU10, 3000 K, wit

1005081 Led lichtbron QPAR51 ,
GU10, 4000 K, grijs
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