GRAFIT WL

SLV

TECHNISCHE SPECIFICATIES

outdoor wandarmatuur, TC-DSE, IP44, antraciet, Art.nr. 231205
spaarlamp, max. 11 W

Lichtbronnen TC-DSE
De van aluminiumprofiel vervaardigde wandarmatuur GRA-
FIT WL maakt indruk door zijn bijzondere effect. De arma- Aantal fittingen 1
turen zijn gemaakt van een gesatineerde kunststof in grijs
rookglas, die in ingeschakelde toestand echter transparant Inclusief lampen Geen
wordt. Hierdoor is de armatuur meteen in twee verschillen-
de verschijningsvormen beschikbaar. Door zijn beveili- IP-code IP 44
gingsklasse P44 is hij geschikt voor buitengebruik. De
GRAFIT serie omvat verder staande lampen en is daardoor Montage Opbouw
universeel toepasbaar. Montagebeschrijving Wand

Primaire nominale spanning

220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse

Wattage "MW

minimale omgevingstemperatuur -20 °C

maximale omgevingstemperatuur 45 °C

Kleur antraciet
Lichtsterkteverdeling rotatiesymmetrisch

< Lichtval direct - indirect
Breedte 8.5¢cm
Hoogte 17 cm
Diepte 11.5¢cm
Nettogewicht 0.565 kg
Brutogewicht 0.691 kg
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SLV

Aanbevolen Lichtbronnen

1005301 A60 E27 , led lichtbron wit
9W 2700K CRI90 220°

1005302 ABO E27 , led lichtbron wit
13,2W 2700K CRI90 220°

1005303 A60 E27 , led lichtbron
transparant 7,5W 2700K
CRI90 320°

1005304 A60 E27 , led lichtbron
frosted 7,5W 2700K CRI-
90 320°
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