
TECHNISCHE SPECIFICATIESSITRA SL 360
outdoor staande lamp, met twee lichtbronnen,
TC-TSE, IP44, antraciet, max. 18 W

De aluminium STAANDE LAMP SITRA SL 360-is door zijn
twee cardanisch draai- en kantelbare lampenkoppen, plus
door de beveiligingsklasse IP 44 voor bijna alle eisen van
de buitenverlichting geschikt. Voor een eenvoudige monta-
ge is als optie een grondpin beschikbaar. De twee be-
schikbare kleurversies worden op 230 V netspanning aan-
gesloten. De SITRA SL 360-serie omvat verder wand-, pla-
fond- plus pinlampen en is daarom universeel toepasbaar.

Art.nr. 231505

Fitting GX53

Lichtbronnen TCR-TSE

Aantal fittingen 2

Inclusief lampen Geen

Kantelbereik 90 °

Horizontaal draaibereik 90 °

Draai- of kantelbaar Draai- en zwenkbaar

IP-code IP 44

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Vloer

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse I

Wattage 9 W

Kleur antraciet

Lichtval direct

Lengte 28 cm

Breedte 11.6 cm

Hoogte 72 cm

Nettogewicht 1.862 kg

Brutogewicht 2.751 kg
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Aanbevolen Lichtbronnen

1005269 TCR TSE GX53 , led licht-
bron wit / melkachtig 6W
4000K CRI90 120°

1005271 TCR TSE GX53 , led licht-
bron wit / melkachtig 6W
3000K CRI90 120°

1005272 TCR TSE GX53 , led licht-
bron wit / melkachtig 6W
2700K CRI90 120°

Accessoires
230060 GRONDPIN , voor VAP

SLIM 30/60/90, VAP,
BERRA en SITRA, ver-
zinkt staal
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