LOGS WALL

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SLV

outdoor wandarmatuur, LED, 3000K, 1P44, rechthoeki- Art.nr. 239101

g, wit, 8W
IP-code IP 65

De indirect schijnende LED-wandlamp LOGS WALL is van

aluminium en met een krachtige vlakke led uitgerust. Al Montage Opbouw

naar gelang type zijn diverse behuizingskleuren beschik- —

baar. De noodzakelijke driver voor directe aansluiting op Montagebeschrijving Wand

230 V netspanning is telkens meegeleverde. Bovendien . A A

kan de installatie met bijpassende staande lampen van de Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

serie worden uitgebreid. Deze lamp bevat ingebouwde Secundaire stroom / spanning 500 MA

ledlampen. De ledlampen kunnen in de lamp niet worden

vervangen. Veiligheidsklasse I
Wattage 9.5 W
maximale omgevingstemperatuur 40 °C
Niveau van inschakelstroom 4.7 A

}3 Duur van inschakelstroom 30 us
Stroboscopisch effect (SVM) 0.01
'm % Lumen 800 Im

Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin
Kleur wit
CRI 80
LXXBXX gegevens L70B50
Levensduur 40000 h
Lichtval direct-indirect
Breedte 13 cm
Hoogte 8cm
Diepte 18.2¢cm
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SLV

Lichtbron

916376 2 D Nettogewicht 0.935 kg
Brutogewicht 1.196 kg
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