SLOTBOX40

outdoor staande lamp, led, 3000 K, IP44, vierkant, an-
traciet, L/B/H 12/7/40, 4W

De indirect schijnende staande lamp SLOTBOX overtuigt
door zijn uitzonderlijke verschijningsvorm. Uitgerust met
een hoogwaardige, warm witte led levert hij een geslaagde
mix van efficiéntie en sterk designkarakter. Door zijn bevei-
ligingsklasse P44 is hij geschikt voor buitengebruik. Een
betonankerset voor de veilige montage van de lamp wordt
meegeleverd. Dankzij de al ingebouwde led-driver vindt de
aansluiting van de twee beschikbare versies elk direct op
230 V netspanning plaats. Deze lamp bevat ingebouwde
ledlampen. De ledlampen kunnen in de lamp niet worden
vervangen.

b,
<

40

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SLV

Art.nr. 232135
IP-code IP 44
Slagvastheidsklasse IK 04
Slagvastheid 0.5 Joule
Montage Opbouw
Montagebeschrijving Vloer

Primaire nominale spanning

100-277V ~50/60Hz

Secundaire stroom / spanning 700 mA
Veiligheidsklasse I
Wattage 8W
minimale omgevingstemperatuur -20°C
maximale omgevingstemperatuur 30°C
Niveau van inschakelstroom 5A
Duur van inschakelstroom 25 us
Stroboscopisch effect (SVM) 0.02
Lumen 160 Im
Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin
Kleur antraciet
LXXBXX gegevens L70B50
Levensduur 35000 h
Lichtval direct
Lengte 7cm
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Lichtbron
916530 E Breedte 12 cm
Accessoires Hoogte 40 cm
228730 VERBINDINGSBOX , Nettogewicht 1.563 kg
3-polig, IP68 -
Brutogewicht 1.851 kg
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