RASCALI WL

SLV

TECHNISCHE SPECIFICATIES

led outdoor wandopbouwlamp, antraciet, 3000K Art.nr. 1000797

De outdoor wandlamp RASCALI overtuigt door haar bi- IP-code IP 54

jzonder design en de innovatieve led-lichtbron. Door be-

schermingsgraad IP54 is de lamp geschikt voor buitenge- Slagvastheidsklasse K02

bruik. Bijoehorende staande lampen maken de familie

compleet. De RASCALI wordt kant-en-klaar voor directe Slagvastheid 0.2 Joule

aansluiting op 230 V netspanning geleverd. Montage Opbouw
Montagebeschrijving Wand
Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

13,5 Veiligheidsklasse |
Wattage 8w
minimale omgevingstemperatuur -20 °C
e / maximale omgevingstemperatuur 45 °C

Niveau van inschakelstroom 22 A
Duur van inschakelstroom 54 ps
Stroboscopisch effect (SVM) 5.84
Lumen 330 Im
Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin
Kleur antraciet
CRI 80
LXXBXX gegevens L70B50
Levensduur 30000 h
Lichtsterkteverdeling symmetrisch
Lichtval direct
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SLV

Lichtbron

954796 HE Breedte 12 cm
Hoogte 13.5¢cm
Diepte 11.5cm
Nettogewicht 0.837 kg
Brutogewicht 1.008 kg
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