
TECHNISCHE SPECIFICATIESMOLAT
outdoor pendelarmatuur, E27, antraciet, max. 60W,
IP44

Met de MOLAT-pendelarmatuur bieden wij u een elegante,
mobiele buitenarmatuur. De armatuur is gemaakt van alu-
minium en glas en heeft beveiligingsklasse IP44. Daarom
wordt de lichtbron naar keuze door een glazen lampenkap
beschermd. De MOLAT pendelarmatuur is uitgerust met
een voedingssnoer en randaardestekker en wordt geschikt
voor rechtstreekse aansluiting op 230 V netspanning gele-
verd. Daarnaast wordt een ketting met bijbehorende kara-
bijnhaak voor de ophanging van de armatuur meegeleverd.
Optioneel kan een passende plafondrozet besteld worden.

Art.nr. 1000821

Fitting E27

Aantal fittingen 1

IP-code IP 44

Slagvastheidsklasse IK 04

Slagvastheid 0.5 Joule

Montage Mobiel

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse I

Wattage 60 W

Kleur antraciet

Diepte 27 cm

Diameter 23 cm

Pendellengte 250 cm

Nettogewicht 1.662 kg

Brutogewicht 2.141 kg
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Aanbevolen Lichtbronnen

1005303 A60 E27 , led lichtbron
transparant 7,5W 2700K
CRI90 320°

1005301 A60 E27 , led lichtbron wit
9W 2700K CRI90 220°

1005304 A60 E27 , led lichtbron
frosted 7,5W 2700K CRI-
90 320°

1005268 ST64 E27 , led lichtbron
transparant 7,5W 2700K
CRI90 320°

Accessoires
1000398 PLAFONDROZET voor

PHOTONIA outdoor pen-
delarmatuur , antraciet,
IP44
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