
TECHNISCHE SPECIFICATIESTEC KALU CW
led indoor wand- en plafondopbouwlamp, quad, wit/z-
wart, 24°, 3000K

De futuristische hoogvolt wand- en plafondlamp TEC KA-
LU beschikt over afzonderlijk draai- en kantelbare lampen-
koppen met warmwitte en dimbare premium leds. De in-
gebouwde led-driver bevindt zich in de constructie in het
midden. Een als optie verkrijgbare ophangset maakt de
op- en neergaande beweging mogelijk. TEC KALU wordt
kant-en-klaar voor directe aansluiting op 230 V netspan-
ning geleverd.

Art.nr. 1001434

Draai- of kantelbaar Draai- en zwenkbaar

IP-code IP 20

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Plafond

Dimbaar Ja

Dimtechniek Fase-afsnijding

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Secundaire stroom / spanning 700 mA

Veiligheidsklasse I

Wattage 60 W

minimale omgevingstemperatuur -20 °C

maximale omgevingstemperatuur 40 °C

Nominaal stand-byvermogen 0.5 W

Stroboscopisch effect (SVM) 0.03

Lumen 3800 lm

Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin

Stralingshoek 24 °

Kleur wit

CRI 80

LXXBXX gegevens L70B50

Levensduur 40000 h
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Lichtsterkteverdeling rotatiesymmetrisch

Lichtval direct

Lengte 29.5 cm

Breedte 24.5 cm

Hoogte 15.3 cm

Nettogewicht 2.711 kg

Brutogewicht 3.479 kg

Lichtbron

916610

Accessoires
1001436 TEC KALU ophangset ,

wit

1001435 TEC KALU ophangset ,
zwart

SLV Nederland · Kazernestraat 19 · NL-5928 Venlo · T +31 773204343 · F +32 773204340 · E info.nl@slv.com
Laatst bijgewerkt 2024-01-03 18:14:55 · Technische wijzigingen voorbehouden slv.com | 2


