
TECHNISCHE SPECIFICATIESROX ACRYL 30 Pole
staande buitenlamp, IP65, rvs 304, E27 max 20W

De staande lamp ROX ACRYL POLE 30 bestaat uit rvs
304 en opaalwit acrylaat dat de lichtbron compleet omge-
eft. Door beschermingsklasse IP65 is de in meerdere
hoogten beschikbare lamp geschikt voor buitengebruik.
De lamp wordt direct op 230 V netspanning aangesloten.
De ROX ACRYL-serie omvat bovendien wand- plus pla-
fondlampen en is daarom universeel toepasbaar. Voor een
eenvoudige montage is doorverbinden mogelijk, als optie
zijn grondpin en betonankerset verkrijgbaar.

Art.nr. 1001488

Fitting E27

Aantal fittingen 1

IP-code IP 65

Slagvastheidsklasse IK 02

Slagvastheid 0.2 Joule

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Vloer,Vloer met accessoires

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse I

Wattage 20 W

Kleur roestvrij staal

Lichtval diffuus

Hoogte 30 cm

Diameter 12.7 cm

Nettogewicht 1.158 kg

Brutogewicht 1.808 kg
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Aanbevolen Lichtbronnen

1005289 T38 E27 , led lichtbron wit
8W 3000K CRI90 240°

1005302 A60 E27 , led lichtbron wit
13,2W 2700K CRI90 220°

1005301 A60 E27 , led lichtbron wit
9W 2700K CRI90 220°

1005304 A60 E27 , led lichtbron
frosted 7,5W 2700K CRI-
90 320°

Accessoires
1001494 ROX ACRYL betonanker

228726 T-VERBINDINGSBOX ,
zwart, IP68

231234 GRONDPIN , voor ROX
ACRYL POLE, SQUARE
POLE en GLOO PURE
staande lamp, verzinkt
staal
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