
TECHNISCHE SPECIFICATIESVARU QPAR51 DL
plafondinbouwarmatuur voor buiten, zwart/wit,
IP20/65

Het innovatieve inbouwarmatuur VARU overtuigt dankzij de
hoge beschermingsgraad IP65. Daardoor zijn de down-
lights ook buiten of in vochtige ruimtes te gebruiken. De
serie VARU is in meerdere kleuren en met een krachtige,
warmwitte led of GU10-fitting verkrijgbaar. De versie met
GU10-fitting kan worden aangesloten op 230 V netspan-
ning. Voor de led versie is een aanvullende led driver
nodig.

Art.nr. 1001931

Fitting GU10

Aantal fittingen 1

IP-code IP 20 / IP 65

Slagvastheidsklasse IK 02

Slagvastheid 0.2 Joule

Montage Inbouw

Montagebeschrijving Plafond

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse II

Wattage 5 W

Kleur wit

Lichtval direct

Hoogte 8 cm

Diameter 10 cm

Nettogewicht 0.196 kg

Brutogewicht 0.256 kg

Inbouwdiepte 8 cm

Inbouwdiameter 7.5 cm
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Aanbevolen Lichtbronnen

1005273 QPAR51 GU10 , led licht-
bron 6W 2200 2700K
CRI90 36

1005079 Led lichtbron QPAR51 ,
GU10, 3000 K, wit

1005076 Led lichtbron QPAR51 ,
GU10, 2700 K, wit

1005082 Led lichtbron QPAR51 ,
GU10, 4000 K, wit
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