
TECHNISCHE SPECIFICATIESNEW TRIA 68 square
indoor plafondinbouwlamp, QPAR51, wit, 50W

De vierkante hoogvoltversie van onze populaire NEW TRIA
inbouwlampenserie is verkrijgbaar in de behuizingskleuren
wit, zwart en geborsteld aluminium. Het kantelbereik van
de inbouwspot staat borg voor de individuele afstelling van
de lichtbundel, ongeacht of u voor de toepassing van halo-
geen- of led retrofitlampen kiest. De speciaal voor 68 mm
gatdiameter ontworpen NEW TRIA 68 inbouwlamp wordt
geschikt voor rechtstreekse aansluiting op 230 V wissel-
spanning geleverd. Omdat zowel klem- als bladveren mee-
geleverd worden met het product, kan het comfortabel
aan de montagesituatie aangepast worden.

Art.nr. 1001995

Fitting GU10

Aantal fittingen 1

Kantelbereik 30 °

Draai- of kantelbaar zwenkbaar

IP-code IP 20

Montage Inbouw

Montagebeschrijving Plafond

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse II

Wattage 50 W

Kleur wit

Lichtval direct

Lengte 8.2 cm

Breedte 8.2 cm

Hoogte 11 cm

Nettogewicht 0.162 kg

Brutogewicht 0.196 kg

Vorm inbouwopening rond

Inbouwdiepte 13.5 cm

Inbouwdiameter 7 cm
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Aanbevolen Lichtbronnen

1005273 QPAR51 GU10 , led licht-
bron 6W 2200 2700K
CRI90 36

1005079 Led lichtbron QPAR51 ,
GU10, 3000 K, wit

1005076 Led lichtbron QPAR51 ,
GU10, 2700 K, wit

1005082 Led lichtbron QPAR51 ,
GU10, 4000 K, wit
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