SLV

HELIA 30 PD TECHNISCHE SPECIFICATIES

led indoor hanglamp, soft gold, 3000K, opbouwversie Art.nr. 1002172
Met de HELIA 30 beschikt u over een hanglamp met puris- IP-code IP 20
tische en transparante vormgeving. De lamp is in soft gold,
zwart, wit en geborsteld koper verkrijgbaar. Een 7,5 W Montage Opbouw
warmwitte premium led is geintegreerd en wordt door een
ingebouwde constante voeding van stroom voorzien. De Montagebeschrijving Plafond
lamp wordt met een voedingskabel van 1,5 meter lang ge- :
leverd. Daarmee is het armatuur klaar voor rechtstreekse Dimbaar Ja
aansluiting op 230 V netspanning. Dimtechniek Fase-afsniding
Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz
Q 150 Secundaire stroom / spanning 500 mA
Veiligheidsklasse |
Wattage 9.2W
60
minimale omgevingstemperatuur -20°C
maximale omgevingstemperatuur 35°C
g3
Niveau van inschakelstroom 10A
Duur van inschakelstroom 40 ps
Stroboscopisch effect (SVM) 0.01
Lumen 620 Im
Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin
Stralingshoek 40°
Kleur goud
CRI 90
LXXBXX gegevens L70B50
Levensduur 30000 h
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SLV

Lichtbron

916381 HE Lichtval direct
Lengte 60 cm
Diameter 3cm
Pendellengte 150 cm
Nettogewicht 0.81 kg
Brutogewicht 1.095 kg
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