
TECHNISCHE SPECIFICATIESKENKUA SPOT
E27, Indoor LED wandopbouwarmatuur, chroom,
3000K

De KENKUA SPOT WL onderscheidt zich door een ges-
laagde mix van de staal- en glaselementen en is, naast de
hoofdlichtbron voorzien van een LED-leeslamp in warmwit-
te lichtkleur. Door de gekozen stralingshoek van de LE-
D-leeslamp werkt deze vrijwel verblindingsvrij en zorgt zo
voor een aangenaam, op de gebruiker ontspannen wer-
kend licht. Dankzij het draai- en kantelbare scharnierstuk
kan de LED passend worden uitgelijnd. De E27 lamphou-
der achter de hoofdlampenkap, plus de reeds ingebouwde
LED-converter, maken de KENKUA SPOT WL klaar voor
rechtstreekse aansluiting op 230V netspanning. Deze ar-
matuur bevat ingebouwde LED-lampen.

Art.nr. 1002855

Fitting E27

Aantal fittingen 1

Draai- of kantelbaar Draai- en zwenkbaar

IP-code IP 20

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Wand

Primaire nominale spanning 100-240V ~50/60Hz

Secundaire stroom / spanning 700 mA

Veiligheidsklasse I

Wattage 2 W

minimale omgevingstemperatuur -20 °C

maximale omgevingstemperatuur 40 °C

Niveau van inschakelstroom 9 A

Duur van inschakelstroom 17 µs

Stroboscopisch effect (SVM) 0

Lumen 200 lm

Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin

Stralingshoek 25 °

Kleur chroom

LXXBXX gegevens L70B50

Levensduur 30000 h
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Lichtval diffuus

Risk Group 0

Breedte 21.5 cm

Hoogte 25 cm

Diepte 15.5 cm

Nettogewicht 1.654 kg

Brutogewicht 2.185 kg
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Lichtbron

916538

Aanbevolen Lichtbronnen

1005303 A60 E27 , led lichtbron
transparant 7,5W 2700K
CRI90 320°

1005302 A60 E27 , led lichtbron wit
13,2W 2700K CRI90 220°

1005301 A60 E27 , led lichtbron wit
9W 2700K CRI90 220°

1005304 A60 E27 , led lichtbron
frosted 7,5W 2700K CRI-
90 320°
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