KENKUA E27

Indoor LED wandopbouwarmatuur, chroom

De KENKUA WL onderscheidt zich door een geslaagde
mix van de staal- en glaselementen. De E27 lamphouder
achter de hoofdlampenkap maken de KENKUA SPOT WL
klaar voor rechtstreekse aansluiting op 230V netspanning.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

SLV

Art.nr. 1002856
Fitting E27
Aantal fittingen 1
IP-code IP 20
Montage Opbouw
Montagebeschrijving Wand

Primaire nominale spanning

220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse

Wattage 40 W
maximale omgevingstemperatuur 40 °C

Kleur chroom
Lichtsterkteverdeling asymmetrisch
Lichtval diffuus
Breedte 21.5¢cm
Hoogte 20.5cm
Diepte 15.5¢cm
Nettogewicht 1.35kg
Brutogewicht 1.899 kg
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Aanbevolen Lichtbronnen

1005302 ABO E27 , led lichtbron wit
13,2W 2700K CRI90 220°

1005301 ABO E27 , led lichtbron wit
9W 2700K CRI90 220°

1005317 A60 E27 tunable smart ,
led lichtbron wit 9W 2700
6500K CRI90 230°

1005304 A60 E27 , led lichtbron
frosted 7,5W 2700K CRI-
90 320°
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