SLV

THEO PATHLIGHT TECHNISCHE SPECIFICATIES

single QPAR51, Outdoor staand armatuur, antraciet Art.nr. 1002870
Het staand armatuur THEO is van aluminium vervaardigd Fitting GU10
en is voorzien van een glas, dat de lichtbronnen afdekt.
Dankzij de positie van ofwel één ofwel twee lichtopenin- Aantal fittingen 1
gen, kan de lamp optimaal worden afgesteld. De elektri-
sche aansluiting van het armatuur wordt op 230V netspan- Draai- of kantelbaar zwenkbaar
ning aangesloten.
IP-code IP 44
.7/' v\V‘: Slagvastheidsklasse IK02
<2j 112,9 Slagvastheid 0.2 Joule
Montage Opbouw
72,5
Montagebeschrijving Vloer
Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz
’ <\) Veiligheidsklasse |
oA
Wattage 7W
Kleur antraciet
Lichtval direct
Breedte 14 cm
Hoogte 72.5¢cm
Nettogewicht 2.775 kg
Brutogewicht 3.871 kg
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Aanbevolen Lichtbronnen

1005077 Led lichtoron QPAR51 ,
GU10, 2700 K, zwart

1005273 QPAR51 GU10, led licht-
bron 6W 2200 2700K
CRI90 36

1005083 Led lichtbron QPAR51

GU10, 4000 K, zwart

1005080 Led lichtbron QPAR51
GU10, 3000 K, zwart

Accessoires

228730 VERBINDINGSBOX,
3-polig, IP68
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