
TECHNISCHE SPECIFICATIESSEDO 7
Indoor LED wandopbouwarmatuur, 3000K, wit

De LED-uitvoering van de SEDO wandarmatuur is ge-
maakt van aluminium en voorzien van een een gesatineer-
de glasafdekking. De SEDO 7 wandarmatuur is ontworpen
voor het gebruik van energiebesparende LEDs en al met
ingebouwd voorschakelapparaat uitgerust, geschikt voor
rechtstreekse aansluiting op 230V netspanning.

Art.nr. 1002962

IP-code IP 20

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Wand

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Secundaire stroom / spanning 350 mA

Veiligheidsklasse I

Wattage 11.5 W

Niveau van inschakelstroom 8 A

Duur van inschakelstroom 60 µs

Stroboscopisch effect (SVM) 0.22

Lumen 1020 lm

Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin

Kleur wit

CRI 80

LXXBXX gegevens L70B50

Levensduur 30000 h

Lichtsterkteverdeling symmetrisch

Lichtval direct - indirect

Lengte 30 cm

Hoogte 4 cm

Diepte 9.5 cm
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Nettogewicht 0.824 kg

Brutogewicht 1.019 kg
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