
TECHNISCHE SPECIFICATIESNAGY 75 QPAR51
Indoor plafondopbouwarmatuur, wit

Met de gipslamp NAGY beschikt u over een uiterst indivi-
duele plafondarmatuur met puristische, heldere vormge-
ving. Voorbereid voor het gebruik met GU10-halogeen- of
retrofit LED-lichtbronnen is de lamp klaar voor directe
aansluiting op 230V netspanning. De lamp is na het
gronden met muurverf naar keuze overschilderbaar.

Art.nr. 1002965

Fitting GU10

Aantal fittingen 1

IP-code IP 20

Slagvastheidsklasse IK 02

Slagvastheid 0.2 Joule

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Plafond

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse I

Wattage 10 W

Kleur wit

Lichtval direct

Hoogte 14 cm

Diameter 7.5 cm

Nettogewicht 0.714 kg

Brutogewicht 0.859 kg
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Aanbevolen Lichtbronnen

1005273 QPAR51 GU10 , led licht-
bron 6W 2200 2700K
CRI90 36

1005079 Led lichtbron QPAR51 ,
GU10, 3000 K, wit

1005076 Led lichtbron QPAR51 ,
GU10, 2700 K, wit

1005082 Led lichtbron QPAR51 ,
GU10, 4000 K, wit
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