
TECHNISCHE SPECIFICATIESSENSER 24
Indoor LED plafondinbouwarmatuur rond wit 3000K

De SENSER inbouwarmatuur van aluminium is verkrijgbaar
in de kleuren wit en zilvergrijs en met ronde en vierkante
cover. Het vaste premium LED-inzetstuk levert door de
breed schijnende stralingshoek een vlakke, homogene ba-
sisverlichting. Als u op zoek bent naar een plafondinbou-
warmatuur met geringe inbouwdiepte, dan is de SENSER
zeer geschikt.

Art.nr. 1003010

IP-code IP 20

Slagvastheidsklasse IK 02

Slagvastheid 0.2 Joule

Montage Inbouw

Montagebeschrijving Plafond

Secundaire stroom / spanning 500 mA

Veiligheidsklasse III

Wattage 13 W

Omgevingstemperatuur 25 °C

Bedrijfsrendement (LOR) 0,7

Lumen 1140 lm

Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin

Kleur wit

CRI 90

UGR ≤ 27

LXXBXX gegevens L70B50

Levensduur 50000 h

Lichtval direct

Risk Group 1

Hoogte 2 cm

Diameter 21.5 cm
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Nettogewicht 0.308 kg

Brutogewicht 0.386 kg

Vorm inbouwopening rond

Inbouwdiepte 3 cm

Inbouwdiameter 20.5 cm

BIG WHITE pagina 223

Lichtbron

1814258

Accessoires
1007226 Led-driver 21W 500mA

1007227 LED driver 20W 350/500
mA PHASE

1007229 LED driver DALI 25W
150-700 mA DALI
TOUCH
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